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Washed Oak _Sunflower 
7916 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Washed Oak _Sand 
7836 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 

Washed Oak _Camel 
7837 



Washed Oak _Grey 
7915 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Weathered Pine 
7910 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Birch _Buttermilk 
7831 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Birch _Honey Gold 
7830 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Birch _Marigold 
7806 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Treasure Oak _Autumn 
7913 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Treasure Oak _Umber 
7911 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 228.6mm(W) x 1220mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 228.6mm(W) x 1219.2mm(L) 



Concrete _Light Grey 
6944 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Concrete _Silver 
6942 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Concrete _Taupe 
6941 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Concrete _Anthracite 
6943 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Pearl Concrete 
6913 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Marble Onyx 
6915 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Marble Bianco 
6917 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Crack Concrete _Grey 
6906 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



Crack Concrete _Black 
6904 

▶ Decorigid: 6mm(T) x 450mm(W) x 900mm(L) 
▷ Dryback: 3mm(T) x 457.2mm(W) x 914.4mm(L) 



> LG Hausys Decorigid PRESTG 6.0 meets the requirements of EN ISO 10582 
   (ENㅣFRㅣDEㅣNL) 

Characteristic Standard Unit Results 

Type of FlooringㅣType de solㅣBodentypㅣType vloer EN ISO 10582 PVC Heterogeneous 

ClassificationㅣClasse d’usageㅣKlassifizierungㅣGebruiksklassen EN ISO 10874 Class 23/33 

WeightㅣPoidsㅣFlächengewichtㅣGewicht EN ISO 23997 kg/sqm 8.25 

SizeㅣDimensionsㅣGrößeㅣAfmeting 

   - PlanksㅣLamesㅣDielenㅣPlanken EN ISO 24342 mm 228.6 x 1200 

   - TilesㅣDallesㅣFliesenㅣTegels EN ISO 24342 mm 450 x 900 

Overall ThicknessㅣEpaisseur totaleㅣGesamtstärkeㅣTotale dikte EN ISO 24346 mm 6.00 

Wear Layer ThicknessㅣEpaisseur de la couche d’usureㅣAbnutzen SchichtstärkeㅣSlijtlaag dikte EN ISO 24340 mm 0.55  

Wear ResistanceㅣWGroup d’abrasionㅣVerschleißverhaltenㅣKrasvastheid EN 660-2 T 

Residual IndentationㅣPoinçonnement rémanentㅣResteindruckverhaltenㅣRestindruk EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10 

Dimensional StabilityㅣStabilité dimensionelleㅣDimenstionsstabilitätㅣDimensionele stabiliteit EN ISO 23999 % 
< 0.10 
average result 0.05 

CurlingㅣIncurvationㅣSchüsselungㅣKrulling EN ISO 23999 % ≤ 2 

Light FastnessㅣRésistance à la lumièreㅣLichtechtheitㅣLichtechtheid EN ISO 105-B02 mm ≥ 6 

Furniture Leg ResistanceㅣRésistance au pied de meubleㅣMöbelschubtestㅣMeubelpoottest EN ISO 16581 No Crack, No Damage 

Castor Chair ResistanceㅣRésistance aux chaises à roulettesㅣStuhlrollenbeanspruchungㅣBestand tegen stoelwielen EN ISO 4918 No Change 

Burning CharacteristicㅣClassement feuㅣBrandverhaltenㅣBrandklasse EN 13501-1 Blf-s1 

Stain ResistanceㅣRésistance aux tachesㅣFleckenbeständikeitㅣVlekbestendigheid EN ISO 26987 
No Change  
PUR Surface Treatment 

Slip ResistanceㅣGlissanceㅣRutschfestigkeitㅣAntislip EN 13893 Class DS 

Slip RestraintㅣRésistance au glissementㅣRutschhemmungㅣSlipweerstand DIN 51130 R10 

Acoustic InsulationㅣEfficacité acoustiqueㅣTrittschallverbesserungsmaßㅣKontaktgeluidisolatie EN ISO 717-2 dB 21 

Electrical ResistanceㅣRésistance électriqueㅣElektrischer LeitwiderstandㅣElectrische weerstand EN 1081 ohm >109 

Electrostatic PerformanceㅣAccumulation de charges électrostatiquesㅣAntistatikㅣElectrostatische propensiteit EN 1815 kV < 2 

Thermal ConductivityㅣConductivité thermiqueㅣWärmeleitfähigkeitㅣThermische weerstand EN 12667 w/(m.K) 0.115 

Thermal ResistanceㅣRésistance thermiqueㅣWärmedurchlasswiderstandㅣWarmtedoorlaatweerstand EN 12667 m2.K/W 0.042 

Underfloor HeatingㅣChauffage par le solㅣFußbodenheizungㅣVloerverwarming 
Suitable,  
Max 27°C I 80.6°F 

Warranty In YearsㅣGarantie en annéesㅣGarantie in JahrenㅣGarantie in jaren EN 12524 
10 Commercial 
25 Residential 

Formaldehyde GroupㅣClasse formaldehydeㅣFormaldehyd KlassifizierungㅣFormaldehydeklasse 
EN 
14041:2004/AC:2006 

E1 

CE MarkingㅣMarquage CEㅣCE KennzeichnungㅣEG Conformiteitsmerk 
EN 
14041:2004/AC:2006 

DOP N°19EDL-DOP-15 

TVOC After 28 DaysㅣTVOC après 28 joursㅣTVOC (28 Tage) ㅣTVOC (28 dagen) ISO 16000 
A+ (Eurofins 392-
20190074502_E_EN) 

REACH N° SVHC SGS AYAA18-62890 

Decorigid PRESTG 6.0 TECHNICAL DATA SHEET 

LG Hausys, Ltd. 
LG Building, 98 Huam-ro, Jung-gu 
Seoul, 04637, Korea   
www.lghausys.com  ㅣ  lginfo@lghausys.com 



> LG Hausys Dryback PRESTG 55 meets the requirements of EN ISO 10582 
   (ENㅣFRㅣDEㅣNL) 

Characteristic Standard Unit Results 

Type of FlooringㅣType de solㅣBodentypㅣType vloer EN ISO 10582 PVC Heterogeneous 

ClassificationㅣClasse d’usageㅣKlassifizierungㅣGebruiksklassen EN ISO 10874 Class 33/42 

WeightㅣPoidsㅣFlächengewichtㅣGewicht EN ISO 23997 kg/sqm 5.72 

SizeㅣDimensionsㅣGrößeㅣAfmeting 

   - PlanksㅣLamesㅣDielenㅣPlanken EN ISO 24342 mm 228.6 x 1219.2 

   - TilesㅣDallesㅣFliesenㅣTegels EN ISO 24342 mm 457.2 x 914.4 

Overall ThicknessㅣEpaisseur totaleㅣGesamtstärkeㅣTotale dikte EN ISO 24346 mm 3.0 

Wear Layer ThicknessㅣEpaisseur de la couche d’usureㅣAbnutzen SchichtstärkeㅣSlijtlaag dikte EN ISO 24340 mm 0.55 

Wear ResistanceㅣWGroup d’abrasionㅣVerschleißverhaltenㅣKrasvastheid EN 660-2 T 

Residual IndentationㅣPoinçonnement rémanentㅣResteindruckverhaltenㅣRestindruk EN ISO 24343-1 mm ≤ 0.10 

Dimensional StabilityㅣStabilité dimensionelleㅣDimenstionsstabilitätㅣDimensionele stabiliteit EN ISO 23999 % 
< 0.10 
average result 0.05 

CurlingㅣIncurvationㅣSchüsselungㅣKrulling EN ISO 23999 mm ≤ 2 

Light FastnessㅣRésistance à la lumièreㅣLichtechtheitㅣLichtechtheid EN ISO 105-B02 mm ≥ 6 

Furniture Leg ResistanceㅣRésistance au pied de meubleㅣMöbelschubtestㅣMeubelpoottest ISO 16581 No Crack, No Damage 

Castor Chair ResistanceㅣRésistance aux chaises à roulettesㅣStuhlrollenbeanspruchungㅣBestand tegen stoelwielen ISO 4918 No Change 

Burning CharacteristicㅣClassement feuㅣBrandverhaltenㅣBrandklasse EN 13501-1 Blf-s1 

Stain ResistanceㅣRésistance aux tachesㅣFleckenbeständikeitㅣVlekbestendigheid EN ISO 26987 
No Change  
PUR Surface Treatment 

Slip ResistanceㅣGlissanceㅣRutschfestigkeitㅣAntislip EN 13893 Class DS 

Slip RestraintㅣRésistance au glissementㅣRutschhemmungㅣSlipweerstand DIN 51130 R10 

Acoustic InsulationㅣEfficacité acoustiqueㅣTrittschallverbesserungsmaßㅣKontaktgeluidisolatie EN ISO 717-2 dB 2 

Electrical ResistanceㅣRésistance électriqueㅣElektrischer LeitwiderstandㅣElectrische weerstand EN 1081 ohm >109 

Electrostatic PerformanceㅣAccumulation de charges électrostatiquesㅣAntistatikㅣElectrostatische propensiteit EN 1815 kV < 2 

Thermal ResistanceㅣRésistance thermiqueㅣWärmedurchlasswiderstandㅣWarmtedoorlaatweerstand EN 12667 m2.K/W 0.0042 

Underfloor HeatingㅣChauffage par le solㅣFußbodenheizungㅣVloerverwarming 
Suitable,  
Max 27°C I 80.6°F 

Warranty In YearsㅣGarantie en annéesㅣGarantie in JahrenㅣGarantie in jaren 
10 Commercial 
20 Residential 

Formaldehyde GroupㅣClasse formaldehydeㅣFormaldehyd KlassifizierungㅣFormaldehydeklasse 
EN 
14041:2004/AC:2006 

E1 

CE MarkingㅣMarguage CEㅣCE KennzeichnungㅣEG Conformiteitsmerk 
EN 
14041:2004/AC:2006 

DOP N°19EDB-DOP-17 

TVOC After 28 DaysㅣTVOC après 28 joursㅣTVOC (28 Tage) ㅣTVOC (28 dagen) ISO 16000 
A+ (Eurofins 392-
201800200803_E_EN) 

REACH N° SVHC SGS AYAA18-62889 

Dryback PRESTG 55 TECHNICAL DATA SHEET 

LG Hausys, Ltd. 
LG Building, 98 Huam-ro, Jung-gu 
Seoul, 04637, Korea   
www.lghausys.com  ㅣ  lginfo@lghausys.com 


