
 ≥0.9 80Ra IP20
50000

giờ 240V
50-60Hz

Hệ số
công suất

CRI Cấp bảo vệ Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

W

H

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDJJ120L6

6w

70

420

120x32

319.000

Bridgelux/Epistar

3000/4200/6500

(WxH)

18w

70

1260

220x32

559.000

12w

70

840

170x32

473.000

PSDJJ170L12 PSDJJ220L18Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

gắn nổi

PSDII PSDJJ

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDII120L6

6w

70

420

120x32

319.000

Bridgelux/Epistar

3000/4200/6500

(WxH)

18w

70

1260

220x32

559.000

12w

70

840

170x32

473.000

PSDII170L12 PSDII220L18Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

gắn nổi

18

Tuổi thọ

50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.

W

H

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDNN120L6

6w

70

420

120x32

275.000

Bridgelux/Epistar

3000/4200/6500

(WxH)

18w

70

1260

220x32

525.000

12w

70

840

170x32

385.000

PSDNN170L12 PSDNN220L18Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

gắn nổi

PSDMM PSDNN

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDMM120L6

6w

70

420

120x32

275.000

Bridgelux/Epistar

3000/4200/6500

(WxH)

18w

70

1260

220x32

525.000

12w

70

840

170x32

385.000

PSDMM170L12 PSDMM220L18Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

gắn nổi

 ≥0.5 80Ra IP20
25000

giờ 240V
50-60Hz

Hệ số
công suất

CRI Cấp bảo vệ Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

19

Tuổi thọ

25.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.



ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDH PSDOO

    PSDOO132L10

10w

100

1000

132x155

564.000

Bridgelux/Nichia

3000/4200/6500

(WxH)

     PSDOO230L30

30w

100

3000

230x220

1.741.000

     PSDOO196L25

25w

100

2500

196x199

1.306.000

     PSDOO170L20

20w

100

2000

170x195

973.000

gắn nổi

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

 ≥0.9 80Ra IP20
50000

giờ 240V
50-60Hz

Hệ số
công suất

CRI Cấp bảo vệ Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

PSDH137L7

7w

115

805

113x32

366.000

Bridgelux/Epistar

3000/4200/6500

(WxH)

18w

115

2070

218x32

735.000

12w

115

1380

168x32

583.000

PSDH168L12 PSDH218L18

gắn nổi

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kch thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

20

Tuổi thọ

50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.

ĐÈN TREO TRẦN

PSDLL PPDA

 ≥0.9 80Ra IP20
50000

giờ 240V
50-60Hz

Hệ số
công suất

CRI Cấp bảo vệ Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

    PSDLL136L10

10w

100

1000

136x136x190

564.000

Bridgelux/Nichia

3000/4200/6500

(LxWxH)

     PSDLL230L30

30w

100

3000

230x230x255

1.741.000

     PSDLL182L25

25w

100

2500

182x182x235

1.306.000

     PSDLL170L20

20w

100

2000

170x170x220

973.000

gắn nổi

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

Cree/Nichia

3000/4200/6500

(WxH)

treo trần

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Lắp đặt

Đơn giá (đồng)

PPDA300L10

10w

41

410

75x300 (dây treo 1000mm)

876.000

PPDA400L15

15w

46

693

75x400 (dây treo 1000mm)

1.318.000

21

Tuổi thọ

50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.


