
HƯ ỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH CỦA GHẾ XOAY
                         LƯỚI CAO CẤP GX 204B

  -  Điều chỉnh độ căng của loxo, nhờ xoay núm vặn ở phía dưới mặt
ngồi.

Nút chỉnh chiều
 cao của tay ghế

Tay gạt điều chỉnh
chiều cao cho ghế.

    Tay gạt bên phải

    Tay gạt bên trái

 Tay gạt bên trái, xoay xuống khoá
độ nghiêng của ghế tại vị trí bất kỳ.

Loxo thay đổi
độ căng

CÁC TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG
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  -  Điều chỉnh chiều cao mặt ngồi bằng cần gạt ở phía tay phải dưới ghế.

3 -  Tay gạt bên trái, kéo lên để hãm cố định độ ngả của ghế.
Ấn xuống để thay đổi độ ngả của ghế hoặc kéo lên để hãm độ ngả ghế
ở vị trí bất kỳ
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4 -  Núm vặn liên kết, giữ tay vịn với mặt ngồi, còn đ iều chỉnh được
khoảng cách tay với mặt ngồi rộng ra cho phù hợp với người sử dụng.
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 -  Bấm nút phía ngoài để thay đổi chiều cao của 2 tay ghế,
cho phù hợp với người sử dụng.

6  -  Bấm nút phía sau để thay đổi chiều cao của tựa đầu, cho phù hợp
với người sử dụng.

 -  Tấm đỡ tựa lưng điều chỉnh lên xuống bằng cách đẩy lên phía trên
nhằm điều chỉnh cho phù hợp với người ngồi.
  - Tiến vào và lùi ra bằng cách xoay núm xoay để tấm tựa lưng đỡ
đúng vị trí eo thắt lưng của nguời ngồi.
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- Núm điều chỉnh đỡ eo thắt lưng
 - Xoay thuận chiều kim đồng hồ: lùi về phía sau.
 - Xoay ngược chiều kim đồng hồ : Tiến về phái trước.

TÊN CHI TIẾT:

CHÌA LỤC GIÁC 5
 THÁO, LẮP ỐC VÍT
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  -  Lắp bát đỡ vào đệm ngồi
     bằng vít M8 x 38= 04 chiếc

BƯ ỚC: 3BƯỚC: 2

HƯ ỚNG DẪN LẮP RÁP GHẾ XOAY : GX 204BCông ty Cổ phần nội thất 190
Km89 -QL 5 - Mỹ tranh- Nam Sơn - An Dương - HP

DỤNG CỤ LẮP GHẾ:

TIỆN LỢI       -       TIN CẬY       -      THỜI TRANG
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1 -  Bánh xe PU = 5 chiếc
2 - Chân Nhôm 350 = 1 chiếc
3 -  Pitston D85 = 1 chiếc

1 -  Lắp 5 chiếc bánh xe vào chân ghế.
2 -  Lắp Pitston vào chân ghế.
3 -  Lắp ống 3 đoạn vào Pitston .

BƯ ỚC: 1
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1 -  M6x25 = 6 chiếc
2 -  Đệm ngồi
3- Tay ghế

TÊN CHI TIẾT:

2

TÊN CHI TIẾT:

4 -  Bát đỡ
5-  M6 x 38 = 04 chiếc

   -  Lắp hai tay vịn (4) vào đệm ngồi
bằng 6 vít M6x25.

   -  Lắp  2 ke lưng vào bát
 bằng 2 Núm vặn .

BƯ ỚC: 4

6-  Núm vặn = 2 chiếc
7-  Ke lưng = 2 cái

TÊN CHI TIẾT:

   -  Lắp  lưng vào
ke lưng  bằng vít M8 x 18 = 04 chiếc,

BƯ ỚC: 5

8-  M8 x 22= 04 chiếc
9 - Tựa lưng

TÊN CHI TIẾT:
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