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mặt sau

Đặt chi tiết 1 

ùng 4 vít 
bulông M6 nối 

phẳng mặt với 2 

trên xuống.

Bước 7

1 bản lề lò xo

theo chiều từ 

ngăn tủ 

lượt như 

chi tiết 7 với chi 

cạnh chi tiết 5

tiết 2 ở mặt bên
lò xo và bản lề cố định như hình 

khớp với các 
 , 

 

  
                                                                      

cho tủ cân xứng

nối giữa các 

 
rồi siết chặt  các 
vít, bulông

chốt bản lề 
khớp vào lỗ 

hiện lần 

trên chi tiết 6 
nằm trên cùng 
mặt phẳng với 
thanh đỡ của 

 

cửa vào sao cho 

như hình 

được các 
thế ta 

cùng chỉnh lại 

lên nền 

phía trên. Lần 
Lắp khóa và tay nắm vào cửa 

 chi tiết 7 

từ trên 

khớp với chi tiết 

chi tiết 3 với 

chi tiết 3&4

ở bước 3. 

 vít 

Tiếp theo  

 hướng 

tiết 8 ). Lắp khóa vặn chặt bulông, 
lượt lắp như 

phẳng. Lắp 

vậy cho cả 8 
cửa tủ. Cuối 

tiết 5 như 

ắp  chi tiết 7 

vị chi  tiết 5 lên 

như hình vẽ, 

Bước 5

Bước 3

M4 cố định 
 chiều mũi tên ).

Sau đó dùng 5 
vít M4 để định 

L

 Lựa 

. Cuối cùng

cho

Chú ý chỉ xiết 

ắp  chi l

Chỉnh cho mặt 

Tiếp tục 

tiết 2 vào 
lần lượt 2 chi 

hình vẽ, Đẩy chi 

xíêt chặt lại các 
lắp xong tủ mới 

 vào khóa 

lắp chi 

sau đó lắp thanh chốt

4 

từ trên xuống. 
vào trong sau đó 

tủ. 3 vít M4 bắt 

trí như hình 

với đế và 2 vít 
bắt với mặt sau. 

 tay nắm, đẩy tay nắm 

chỉnh cho chi 

thành bên. Sau 

tiết 7 nằm 

đó dùng vít M4 
bắt chi tiết 7 với 

. Tiếp 
theo d

chi tiết 3&4 ở 

nhẹ vít sau khi 

 dùngvẽ 

vẽ. mỗi cửa lắp 1 bản lề cố định và 

Thực 
ở bước 4. 
tiết 6 như 

L

vít ở bước này

ắp chi tiết 5 
vào vị trí như 

tiết 7 từ ngoài 
vào trong ( 

.Tiếp đến lắp

Bước 1

mũi tên) .  
Dùng 2 vít 
M4 mỗi phía 
nối các chi 
tiết 2 với chi 
tiết 1, vị trí 

xuống (chiều 

như hình vẽ

từ dưới lên. Dùng bulông M4 vặn 
chặt tay nắm

hình vẽ, đẩy chi 

 

3&4  vào vị 

 lắp bản lề 

theo

tiết 6 từ ngoài 

thành bên và 

vẽ

vào vị trí như 
ắp  chi tiết 6 L

mặt bên của tủ
 M6 bắt với 2

Dùng bulông 
3 ở mặt sau. 

chi tiết  vớitiết 6 
vít M4 bắt chi 

Sau đó dùng 5. 

với 

 ( chi 

 chi tiết 
2, chi tiết 
3&4 với chi 
tiết 1. Sau 
đó chỉnh cho 
chi tiết 3 &4  
nằm  trên 
cùng mặt 
phẳng. Dùng 
bulông M6 

Bước 2
Lắp  chi tiết 

Bước 4

Bước 6 Bước 8

Lắp cửa ( chi 
tiết 8 ) vào tủ 
như hình vẽ.  
Lựa cho bản lề 
cố định vào 
phía lỗ dưới sau 
đó ấn bản lề lò 
xo ở phía trên 
xuống và đẩy 
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