
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

S06001-1R

BẢO DƯỠNG

LẮP ĐẶT

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GIÁ ĐỂ KHĂN TẮM TX4A, TX4B; KỆ KÈM THANH VẮT 
KHĂN TX4W; THANH VẮT KHĂN TX5A1, TX5A2, TX5B; THANH VẮT KHĂN ĐÔI TX5W

Thường xuyên lau bề mặt mạ crôm bằng vải mềm khô. Thỉnh 
thoảng lau bằng vải thấm nước tẩy rửa trung tính loãng.
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Nắp chụp

Ống

MÃ L W
TX 4A 500 mm 192 mm
TX 4B 660 mm 202 mm

MÃ L W
TX 5A1 558 mm 60 mm
TX 5A2 660 mm 60 mm
TX 5B 660 mm 120 mm

TX4A
Giá để khăn tắm (L= 500 mm)

TX4B
Giá để khăn tắm (L= 660 mm)

TX4W
Kệ kèm thanh vắt khăn (L= 660 mm)

TX5A1
Thanh vắt khăn (L= 558 mm)

TX5A2
Thanh vắt khăn (L= 660 mm)

TX5B
Thanh vắt khăn (L= 660 mm)

TX5W
Thanh vắt khăn đôi (L= 660 mm)

Đối với TX4W, TX5W
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Bích bắt tường

TX 5
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TX 4
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Nắp chụp

Khoan lỗ Ø6 đối với mã TX4, TX5, TX4W, TX5W
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CHÚ Ý
Không được sử dụng các loại vật liệu vệ sinh có tính ăn 
mòn như chất tẩy rửa có tính axit clohydric, chất pha loãng, 
bột đánh bóng và chổi nylon để lau chùi sản phẩm.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

