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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÁC PHỤ KIỆN "EGO II" TX701AES, TX702AES, TX703AES, 
TX705AES, TX706AES, TX707AES, TX724AES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LẮP ĐẶTTX701AES
Thank vắt khăn"EGO II" (L= 660 mm)
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TX703AES
Lô giấy vệ sinh "EGO II"

TX705AES
Kệ kính "EGO II" (L= 500 mm)

TX707AES
Lô bàn chải "EGO II"

TX702AES
Vòng treo khăn "EGO II"

TX706AES
Lô xà bông "EGO II"

TX724AES
Thanh vắt khăn đôi "EGO II" (L= 660 mm)

Bu lông

Mẫu lấy dấu

( Đối với mã TX 701 AES, TX 705 AES & TX 724 AES  

sử dụng mẫu lấy dấu)
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BẢO DƯỠNG
Thường xuyên lau bề mặt mạ crôm bằng vải mềm khô. Thỉnh
thoảng lau bằng vải thấm nước tẩy rửa trung tính loãng.

CHÚ Ý

Không được sử dụng các loại vật liệu vệ sinh có tính ăn 
mòn như chất tẩy rửa có tính axit clohydric, chất pha loãng, 
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