
Premium Wax/Resin Ribbon

TDM242
B A R C O D I N G  T H E  W O R L D Khả năng chống xước

vượt trội

TDM242 là ribbon wax-resin tối ưu chi phí, TDM242 có
thể in tốt trên nhiều loại vật liệu ở nhiệt độ in thấp. Bên
cạnh khả năng chống trầy xước vượt trội và độ đậm cao,
TDM242 còn gây ấn tượng với khả năng in ký tự nhỏ và
các đường nét mảnh.
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Khả Năng Chịu Nhiệt 

Nhãn in được đặt trong hộp lạnh kín ở

-17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem

hình in có bị bong tróc không.

Khả Năng Kháng Nước 

Nhãn in được ngâm trong nước 100°C

trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị

phai màu nhiều hay không.
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Premium Wax/Resin Ribbon

TDM242 B A R C O D I N G  T H E  W O R L D
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Các Ứng Dụng Được Đề Xuất Thuộc Tính Sản Phẩm 

Độ dày: 4.5μm

Nhiệt độ: 5~35℃ 

Hạn sử dụng: 12 tháng 

Độ ẩm: 20~80% 

Độ dày: 8.2±0.3μm

Màu Mực 

Màng PET

Điều Kiện Lưu Trữ

Ruy Băng 

Màu: Đen Nhiệt độ nóng chảy: 80±3℃

ROHS2.0 REACH ISO9001/14001 MSDS

HALOGEN

Tương Thích Với Các Dòng Máy

- Zebra - Honeywell

- Dettomat - Avery

- TSC

- SATO

-Và các loại đầu in thẳng khác

- Intermec

- Printronix
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Công ty TNHH Todaytec Việt Nam

Tất cả các thông số kĩ thuật sản

phẩm có thể truy cập tại trang web

của chúng tôi 
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869

Email: Marketing@todaytec.com.vn
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